YU DRAIN SYSTEM ( FastDrain 75 Inspection Cover S.)
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De YU.Drain FastDrain 75 Inspectieluik bestaat uit te  lIkens 3 delen, ondergebracht in 1 verpakking welke bij inst allatie
op een bijzonder eenvoudige manier geassembleerd worden.

Het betreft telkens een samenstel van een onderstuk (incl . 2 kanaalverbindingstukken), een buitenkader (te verlijme n
op het onderstuk) en een binnenkuip (incl. 2 DCT doppen).
Eens gekoppeld met het kanaal komt ligt het inspectieluik p erfect gelinieerd met de sleuf van het kanaal.

In combinatie met het FastDrain 75 Eindstuk inspectieluik met afvoer 50, kan men ook voor een zijdelingse afvoer
kiezen. Niet inbegrepen is de DCT sleutelset die U toel  aat de binnenkuip uit het buitenkader te lichten.

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Materiaal inspectieluik: Geanodiseerd aluminium, legering 6063
DCT-Dop: RVS 1.4057

Kanaalkoppeling: PVvC

Installatiehoogte: 132mm

Lengte: 224mm

Breedte: 103,5mm

Toepassing : Oprit en terras

Gewicht: 17409

GARANTIEBEPALING

Indien een onderdeel bij normaal gebruik en binnen perio de van één jaar na installatiedatum niet goed functionee rt
of defect geraakt wordt deze kosteloos hersteld of vervangen.

Uitgesloten van deze garantiebepaling zijn:

* Oneigenlijke toepassing

¢ Transportschade

¢ Ondeskundige montage

« Inbreuken op gebruik- en/of onderhoud voorschriften



